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gemaR den 88 79 ff. Gebadudeenergiegesetz (GEG) vom"” 16.10.2023

Glltig bis:  20.02.2034 Registriernummer  BE-2024-004949874 ]@

-

Gebaude

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Max-Lingner-Str. 3-3c, 5-b¢c, 7-7¢
HAST Max-Lingner-Strafse 3C
13189 Berlin

Gebéaudeteil ? Ganzes Gebaude
Baujahr Geb&ude” 1980
Baujahr Warmeerzeuger > *' 2001
Anzahl Wohnungen 162
Geb&udenutzflache (A,) 11189,24 m? [X] nach § 82 GEG aus der Wohnfliche ermittelt
Wesentliche Energietrager . 2
HirHaizng Nah-/Fernwéarme
Wesentliche Energietrager _ 2
fr Warmwasser g Nah-/Fernwédrme
Erneuerbare Energien Art: Verwendung:
Art der Liftung® [] Fensterliiftung [ ] Laftungsanlage mit Warmertickgewinnung

| X Schachtliiftung [ ] Liftungsanlage ohne Warmerlckgewinnung
Art der Kiihlung® ] [ ] Passive Kiihlung [] Kiihlung aus Strom

| [] Gelieferte Kalte [] Kiihlung aus Wérme

[
Inspektionspflichtige Klimaanlagen ® | Anzahl: ‘ Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:
Anlass der Ausstellung | ] Neubau ] Modernisierung [X] Sonstiges
des Energieausweises | [] Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) (freiwillig) J

.
Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitat des Gebaudes
Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfliache dient die energetische Gebdudenutzflache nach dem GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tberschlégige Vergleiche ermdglichen
(Erlduterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).
[ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis).
Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.
(X1 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.
Datenerhebung Bedarf / Verbrauch durch [X] Eigentimer  [_1 Aussteller
[] Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigeflgt (freiwillige Angabe).
=
~
Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Energieausweise dienen ausschlieRlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebaude oder den oben bezeichneten Gebéudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen tberschlédgigen
Vergleich von Gebauden zu ermdglichen. N
ﬁAussteIler (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) i
M.eEM. Oliver Rausch
Gebaudeenergieberater
c/o Techem Energy Services GmbH
Hauptstral3e 89 21.02.2024
65760 Eschborn Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers
el

1) Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetztes zum GEG 2) nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
3) Mehrfachangaben méglich 4) bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation 5) Klimaanlagen oder kombinierte Liftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG
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E n e rg iea USWEiS fir Wohngebaude

gemaf den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom" 16.10.2023
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Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriernummer  BE-2024-004949874 ]@

T

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen | kg CO, -Aquivalent/(n?-a)
Endenergiebedarf dieses Gebaudes

kWh/(m?-a)
o | |

75 100 125 150 175 200 225 >250

kWh/(nm2-a)
Priméarenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen gemill GEG & Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedarf [1 Verfahren nach DIN'V 4108-6 und DIN V 4701-10

Ist-Wert !kWh/(m2~a) Anforderungswert |:IkWh/(m2~a) [ Verfahren nach DIN V 18599

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille H, [] Regelung nach § 31 GEG (" Modellgebéudeverfahren®)
Ist-WertEW/(mz-K) rinfordernngswvert DW/(mZ-K) [] Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [[] eingehalten
Endenergiebedarf dieses Gebaudes
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) kWh/(m?-a)
J
"N g =,
. . - 4)
Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien Vergleichswerte Endenergie
Nutzung emeuerbarer Energien:> [ Jfir Heizung [Jfiir Warmwasser
[ Nutzung zur Erfiillung der 65%-EE-Regel gemaR §71 Absatz 1 in T = = B F | CEEER
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG B | I | | .
[[]Erfillung der 65 %-EE-Regel durch pauschale Erfillungsoptionen 3 0 25 50 ! 75 100 125 130 175 29 225, =251l
nach 871 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit §71b bis h GEG’ i —
0 HausUbergabestation (Warmenetz)(§71b) ~ 50 -~ ~
0 Warmepumpe (§71¢) VQ § {‘? §§ N ‘g g§ 5@
O Stromdirektheizung (§71d) % 3 3 =0 S5 IS4 <2
O Solarthermische Anlage (571e) g 2 2 3§ o9 < £ < £
O Heizungsanlage fir Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§71f,g) 75 T T & ﬁ’ 5 ?I‘)) 0(3’ b‘b 0(; ‘(‘DD
O Warmepumpen-Hybridheizung (§71h) § & & §8 S55% 58 &8
O Solarthermie-Hybridheizung (§71h) ¥ = Y 7 £ Qq kS S S
O Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (871 Absatz 5) L;J(‘ LLLS Ob) &’ Q‘Df g§
TS N
[[] Erfiillung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im gc T 5 T Q‘?
Einzelfall nach 871 Absatz 2 GEG: Anteil War- Anteil EE® Anteil EE® =~ §§ tngq‘?

i I 4

mebereit-sl der Einzel- aller
luna | Ant

Art der erneuerbaren Energie:

I | EEE] ] (] )
[ I %[ %[ %] ( Erdéuterungen zum Berechnungsverfahren

Summe:B) % |

[] Nutzung bei Anlagen, fiir die die 65%-EE-Regel nicht gilt: °

Das GEG lasst fiur die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen

10 . - s S
Art der erneuerbaren Energie: Anteil EE” Ergebnissen flhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter
| I % | Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
= | % | Rickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die
s B = ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach
umme:” [ % | dem GEG pro Quadratmeter Geb&dudenutzflache (A,), die im
[Iweitere Eintrage und Erlduterungen in der Anlage J Allgemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebaudes.
\ J
1) siehe FuRBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 7) nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen
2) nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des 8§ 80 Absatz 2 GEG 8) Summe einschliellich gegebenenfalls weiterer Eintrage in der Anlage
3) nur bei Neubau 9) Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in
4) EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus einem Gebdude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Uber-
5) Anteil der Einzelanlage an der Warmebereitstellung aller Anlagen gangsregelung unterfallen, gemaR Berechnung im Einzelfall
6) Anteil EE an der Warmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen 10) Anteil EE an der Wéarmebereitstellung oder dem Warme-/Kélteenergiebedarf

AF-Nr.: 2010000419152 EA-Nr.: 0131060651201240001296176
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E ne rg iea uswe iS fir Wohngebaude

gemaR den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom" 16.10.2023

04350000130421

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Registriernummer  BE-2024-004949874 ]@

= )
Energieverbrauch
Treibhausgasemissionen [ 25 |kg Cco, -Aquivalent/(m?-a)
Endenergieverbrauch dieses Gebaudes
82 kWh/(m?-a)
3 o | e | F R
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
G 107 |kWh/(nm-a)
Primarenergieverbrauch dieses Gebaudes
Endenergieverbrauch dieses Gebaudes
(Pflichtangabe fiir Immobilienanzeigen) 82 kWh/(m2-a)
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Zeitraum Energietrdager? Primar- Energieverbrauch Anteil Anteil Heizung Klima-
Energie- [kWh] Warmwasser [kwWh] faktor
von bis faktor [kWh]
01.01.20 | 31.12.20 | Nah-/Fernwérme 1,30 838.886 327.521 511.365 1,20
01.01.21{31.12.21 | Nah-/Fernwérme 1,30 895.944 333.598 562.346 1,05
01.01.22 | 31.12.22 | Nah-/Fernwérme 1,30 813.249 309.345 503.904 1,16
| [[] weitere Eintrédge in Anlage
'S y
Vergleichswerte Endenergie”
_ Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
AFREEREET | c | o | e | FNEENIR Geb&ude, in denen die Warme fiir Heizung und Warmwasser
0 25 5 75 100 125 150 175 200 225 >250 durch Heizkessel im Gebdude bereitgestellt wird.
-
& 3 3 o Fedis; 2B B £ Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
Ly § § o2 §§ R G2 Nahwarme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu
& g 9 g,g\ S& _,f,§ 55 beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
¥ T = 58 S8 5L 5 geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden
s & & ¢ & s 5L S mit Kesselheizung zu erwarten ist.
yF < 9 28 A 55 8
3 L& &
o L o Lo
< §§a> lung |

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Gebdudenutzflache (A,) nach dem GEG, die im Allgemeinen grofRer ist als die Wohnfléche des Gebaudes.

Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder eines Gebadudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab. J

1) siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2) gegebenenfalls auch Leerstandszuschlédge, Warmwasser- oder Kihlpauschale in kWh
3) EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

AF-Nr.: 2010000419152 EA-Nr.: 0131060651201240001296176
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Energiea USWEiS fur Wohngebaude

gemal den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom" 16.10.2023

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer  BE-2024-004949874 J @

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MafRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind [XImoglich [Inicht moglich
Empfohlene Modernisierungsmafinahmen
empfohlen freiwillige Angaben
Nr. | Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in in als geschitzte | geschatzte
Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- | Amortisa- | Kosten pro
mit groferer maf- tionszeit eingesparte
Modernisierung nahme Kilowatt-
stunde
Endenergie
1 Sonstiges Nachtragliche Ddmmung der Kellerdecke bzw. der Bauteile ] X
gegen Erdreich.
2 Sonstiges Dammung zuganglicher Warmeverteilungs- und ggf. L]
vorhandener Warmwasserleitungen sowie Armaturen.
3 | Dach Nachtragliche Dammung des Daches oder der obersten L] Xl
Geschossdecke (gem. GEG), soweit noch nicht erfolgt.
4 | Warmeverteilung Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs der
/ -abgabe Heizungsanlage. O Xl
5 | Heizung Einsatz erneuerbarer Energien fiir Heizung/ ] X]
Warmwasserbereitung.

[ I  weitere Eintrdge in Anlage

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen flr das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhaltlich bei/unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwilig)

Die Erstellung dieses Energieausweises erfolgt ohne Durchfiihrung eines Vororttermins durch den Aussteller
und ausschlieBlich aufgrund der vom Kunden zur Verfligung gestellten Angaben zum Objekt und zum Energie-
verbrauch. Fur die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit mdglicher ModernisierungsmalRnahmen
empfehlen wir einen Vororttermin mit einem ortsansassigen Energieberater.

1) siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

AF-Nr.: 2010000419152 EA-Nr.: 0131060651201240001296176
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Energ iea USWEiS fir Wohngebaude

= gemaf’ den 88 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom" 16.10.2023
— LErIéuterungen Registriernummer  BE-2024-004949874 ]

Angabe Gebaudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemal § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den
Gebé&udeteil zu beschréanken, der getrennt als Wohngeb&ude

zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe " Geb&udeteil” deutlich gemacht.

Emeuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dariber informiert, wofiir und in welcher Art erneuer-

bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
(Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbeding-
ungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So ldsst sich die energetische Qua-
litdt des Gebaudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
béudes ab. Er berlicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von
Primarenenergiefaktoren auch die sogenannte " Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietréger (z. B. Heizol, Gas, Strom,
erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine
die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualitat der Gebaudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende
Umfassungsfldche bezogene Transmissionswarmeverlust.

Er beschreibt die durchschnittliche energetische Qualitat aller
warmeibertragenden Umfassungsflachen (AufRenwénde, Decken,
Fenster etc.) eines Geb&dudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen
guten baulichen Warmeschutz. AuRerdem stellt das GEG bei
Neubauten Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz
(Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Liftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fir die Energieeffizienz eine Gebaudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Geb&ude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen unter Berlicksichtigung der Energieverluste zuge-
fihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestellt werden konnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizeinz.

Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien zur Erfiillung

der 65%-EE-Regel - Seite 2

871 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Geb&ude eingebaut oder aufgestellt werden,

grundsétzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien
betrieben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdriicklich nur fir neu einge-
baute oder aufgestellte Heizungen und Gberdies nach MaRgabe eines
Systems von Ubergangsregeln nach §§ 71 ff. GEG. In dem Feld
"Angabe zur Nutzung erneuerbarer Energien" kann fir Anlagen, die den
88 71 ff. GEG bereits unterfallen, die Erfiillung per Nachweis im
Einzelfall oder per pauschaler Erfiillungsoption ausgewiesen werden. Fir
Bestandsanlagen, auf die §8 71 ff. nicht anzuwenden sind oder fir die
Ubergangsregelungen nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i- § 71m GEG
oder sonstige Ausnahmen gelten, kénnen die zur Warmebereitstellung
eingesetzten erneuerbaren Energietrager aufgefiihrt und kann jeweils
der prozentuale Anteil an der Warmebereitstellung des Gebaudes
ausgewiesen werden.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkosten-
verordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten
Geb&udes und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der
erfasste Energieverbrauch fir die Heizung wird anhand der konkreten
ortlichen Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So flihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer
schlechteren Beurteilung des Gebdudes. Der Endenergieverbrauch gibt
Hinweise auf die energetische Qualitdt des Geb&udes und seiner
Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch.
Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch
nicht moglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohn-
einheiten im Gebaude von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhangen. Im Fall langerer Leerstande wird
hierfiir ein pauschaler Zuschlag rechnerisch bestimmt und in die
Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit
wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasser-
anlagen der typische Verbrauch Gber eine Pauschale beriicksichtigt.
Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen Anlagen zur
Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen in die
Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle " Verbrauchserfassung"

zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch - Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem flr das Geb&ude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er
mithilfe von Primarenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der
jeweils eingesetzten Energietrager beriicksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3

Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Primérenergieverbrauch
verbundenen Treibhausgasemissionen des Geb&dudes werden als
aquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die

in 8 87 Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte flr grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebadudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebdude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungeféhr die Werte fiir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

1) siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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